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Модель KR-07 KR-09 KR-12 KR-18 KR-24 KR-36

Охлаждение

Производительность, Вт 2050 2630 3510 5275 7030 9960
Потребляемая мощность, Вт 639 817 1093 1638 2190 3103
Номинальный ток А 2,9 3,71 4,97 7,45 9,95 14,39
Коэффициент EER 3,21 3,22 3,21 3,22 3,21 3,21

Обогрев

Производительность, Вт 2110 2690 3570 5334 7090 10050
Потребляемая мощность, Вт 584 743 986 1476 1959 2776
Номинальный Ток, А 2,66 3,38 4,48 6,71 8,9 12,88
Коэффициент, COP 3,61 3,62 3,62 3,61 3,62 3,62

Максимальный потребляемый ток, А 3,89 4,98 6,66 9,97 13 19
Максимальная потребляемая мощность, Вт 830 1062 1421 2128 2847 4096

Электропитание, V/PH/HZ 220-240V,50HZ 220-240V,50HZ 220-240V,50HZ 220-240V,50HZ 220-240V,50HZ 220-240V,50HZ

Степень защиты, IP (внутр/внешн) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс защиты электрической сети Class I Class I Class I Class I Class I Class I
Макс. длина трассы, м 10 10 15 15 20 20
Макс. перепад высот, м 5 5 7 7 8 8
Диаметр жидкостной трубы, мм 6,35мм(1/4) 6,35мм(1/4) 6,35мм(1/4) 6,35мм(1/4) 6,35мм(1/4) 9,52мм(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм 9,52мм(3/8) 9,52мм(3/8) 9,52мм(3/8) 12,7мм(1/2) 12,7мм(1/2) 15,88мм(5/8)

Внутренний блок
Расход воздуха, м/ч 400 450 550 820 1000 1380
Уровень шума, дБ (А) 38/36/34/23 38/36/34/23 40/38/36/25 42/40/38/27 44/42/39/29 50/46/43/31

Вес, кг
Нетто 6,5 6,5 7,2 10 10 16,5
Брутто 7,5 7,5 8,8 12 12 19

Размер, мм
Нетто, д*ш*в 700x198x270 700x198x270 805x197x270 908x220x295 908x220x295 1100x245x325
Брутто, д*ш*в 750x256x317 750x256x317 864x265x331 979x292x354 979x292x354 1247x329x398

Внешний блок
Уровень шума, дБ (А) 49 50 52 55 56 59

Вес, кг
Нетто 20 20 23,5 32 36,5 52,5
Брутто 21,5 22 26 34 39,5 56

Размер, мм
Нетто, д*ш*в 660x250x421 660x250x421 660x240x530 780x270x560 820x310x635 860x320x720
Брутто, д*ш*в 765x323x464 765x323x464 768x326x570 889x359x612 969x402x688 982x438x770

Параметры 
компрессора

Тип ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY
Модель GMCC GREE GREE GMCC HIGHLY GMCC

Масло, мл VG68-190ml RB68EP-210ml RB68EP-280ml VG74-410ml HAF68D1-420ml VG74-850ml

Теплообменник тип Hydrophilic aluminium(Golden)
Удаление влаги 0,7 1 1,2 1,8 2,5 3,8
Силовой кабель 3*1.0mm*1.5m 3*1.0mm*1.5m 3*1.0mm*1.5m 3*1.5mm*1.5m 3*1.5mm*1.5m 3*2.5mm*2.5m

Межблочный кабель 5*1.0mm 5*1.0mm 5*1.0mm 5*1.5mm 5*1.5mm 3*2.5mm
+5*0.75mm

Фреон R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Количество фреона, гр 400 430 610 1000 1200 2020
Диапазон 
рабочих  
температур, 0С

Внутр (охлаждение/обогрев) +16~32/0~32 +16~32/0~32 +16~32/0~32 +16~32/0~32 +16~32/0~32 +16~32/0~32

Внеш (охлаждение/обогрев) +18~43/-7~24 +18~43/-7~24 +18~43/-7~24 +18~43/-7~24 +18~43/-7~24 +18~43/-7~24
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Модель DU-07 DU-09 DU-12 DU-18 DU-24

Охлаждение

Производительность, Вт 2200 2650 2500 5300 7200
Потребляемая мощность, Вт 640 775 1023 1554 2121
Номинальный Ток, А 3,1 3.7 4.8 7,4 9,5
Коэффициент, EER 3,44 3,42 3,42 3,41 3,4

Обогрев

Производительность, Вт 2400 2800 3520 5600 7400
Потребляемая мощность,Вт 620 734 935 1495 1990
Номинальный Ток, А 2.9 3.5 4,7 6,8 8,8
Коэффициент, COP 3.87 3.81 3.76 3.75 3.72

Класс энергоэффективности А А А А А
Максимальная потребляемая мощность, Вт      1060 1400 1850 2650 2700

Максимальный потребляемый ток,А            5.8 7.6 9.5 14 14.8

Электропитание, Ph-V-Hz 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ
Степень защиты, IP IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс защиты электрической сети Class I Class I Class I Class I Class I
Макс. длина трассы, м 15 15 15 15 15
Макс. перепад высот, м 5 5 5 5 5
Диаметр жидкостной трубы, мм 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4)
Диаметр газовой трубы, мм 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 12.7mm (1/2) 12.7mm (1/2)

Внутренний блок
Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ) 450 520 540 800 900
Уровень шума, дБ (А) (выс/средн/мин) 30/26/22 31/26/22 32/28/24 34/30/26 36/32/28

Вес, кг
Нетто 6,5 6,5 7,2 10 12
Брутто 7,5 7,8 8,8 11,6 13,6

Размер 
(Ш*Д*В), мм

Размер(Ш*Д*В) 698×255×190 698×255×190 777×250×201 910×294×206 910×294×206
Упаковка (Ш*Г*В) 764×325×257 764×325×257 840×315×260 979×372×277 979×372×277

Внешний блок
Уровень шума, дБ (А) 47 48 49 51 53

Вес, кг
Нетто 20,5 23 25 31 33
Брутто 21,5 24,5 26,8 32,7 34,6

Рамер(Ш*Д*В), 
мм

Размер(Ш*Д*В) 712×276×459 712×276×459 777×290×498 795×305×549 795×305×549
Упаковка (Ш*Г*В) 775×325×530 775×325×530 818×325×515 835×340×585 890×385×628

Параметры 
компрессора

Тип Rotary DC Inverter
Модель GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Силовой кабель, мм 3*1,5 3*1,5 3*1,5 3*2,5 3*2,5
Межблочный кабель 5*1,5 5*1,5 5*1,5 5*2,5 5*2,5
Фреон R32 R32 R32 R32 R32

Количество фреона, гр. 380 430 440 620 880

Диапазон 
рабочих темпе-
ратур, 0С

Внутренний  
(охлаждение/обогрев) >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32

Внешний
(охлаждение/обогрев) 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24
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2024DRAGON DC INVERTER

Модель QW-07I QW-09I QW-12I QW-18I QW-24I

Охлаждение

Производительность, Вт 2100 2550 3450 4950 6850
Потребляемая мощность, Вт 655 795 1075 1545 2125
Номинальный Ток, А 3,05 3.7 4.98 7,18 10,1
Коэффициент, EER 3,21 3,21 3,21 3,2 3,22

Обогрев

Производительность, Вт 2200 2650 3600 5000 7000
Потребляемая мощность, Вт 610 730 1000 1390 1940
Номинальный Ток, А 2.85 3.41 4,65 6,45 9,13
Коэффициент, COP 3.61 3.63 3.61 3.6 3.61

Класс энергоэффективности А А А А А
Максимальная потребляемая мощность, Вт      983 1193 1613 2800 3188

Максимальный потребляемый ток,А            4,4 5,3 7,2 10,4 14.3

Электропитание, Ph-V-Hz 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ
Степень защиты, IP IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс защиты электрической сети Class I Class I Class I Class I Class I
Макс. длина трассы, м 9 10 10 20 20
Макс. перепад высот, м 5 5 5 5 8
Диаметр жидкостной трубы, мм 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4)
Диаметр газовой трубы, мм 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 12.7mm (1/2) 15.9mm (5/8)

Внутренний блок
Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ) 450 500 550 850 1200
Уровень шума, дБ (А) (выс/средн/мин) 20/23/27/31 20/23/27/31 24/27/30/33 28/31/34/37 30/33/37/40

Вес, кг
Нетто 6,5 6,5 7 10,5 13
Брутто 8 8,2 8,5 12,5 15,5

Размер 
(Ш*Д*В), мм

Размер(Ш*Д*В) 700x198x270 700x198x270 805x199x270 900x199x270 1025x238x320
Упаковка (Ш*Г*В) 750x267x317 750x267x317 864x265x332 870x265x335 1105x315x405

Внешний блок
Уровень шума, дБ (А) 50 50 52 55 57

Вес, кг
Нетто 21,5 21,5 23 28 44
Брутто 23,5 23,5 25,5 31 49

Рамер(Ш*Д*В), 
мм

Размер(Ш*Д*В) 660x240x530 630x240x530 660x240x530 780x270x560 860x320x720
Упаковка (Ш*Г*В) 768x326x568 768x326x568 768x326x573 890x360x620 982x438x759

Параметры 
компрессора

Тип Rotary DC Inverter
Модель GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Силовой кабель, мм 3*1,5 3*1,5 3*1,5 3*2,5 3*2,5
Межблочный кабель 4*1,0 4*1,0 4*1,0 4*1,5 4*2,5
Фреон R410А R410А R410А R410А R410А

Количество фреона, гр. 490 610 700 930 1300

Диапазон 
рабочих темпе-
ратур, 0С

Внутренний  
(охлаждение/обогрев) >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32

Внешний
(охлаждение/обогрев) 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24

Кондиционер DENKO  — это сплит-система настенного типа серии DRAGON DC INVERTER, исполненная в современ-
ном дизайне на основе передовых  технологий. Кондиционеры данной серии - это высокое качество по доступной 
цене.

Главной особенностью данной модели является многофункциональность, направленная именно в русло полезных в 
быту опций, а также современный дизайн, который будет заметным дополнением большинства современных инте-
рьеров. Корпус в строгом светлом исполнении также может отлично вписаться и в деловую рабочую атмосферу 
офиса или кабинета.
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Модель DU-07I DU-09I DU-12I DU-18I DU-24I

Охлаждение

Производительность, Вт 2200 2640 3520 5280 7030
Потребляемая мощность, Вт 685 820 1095 1645 2190
Номинальный Ток, А 3.3(1.2~6.8) 3.8(1.3~7.1) 5.1(1.4~8.0) 7.8(2.4~12.0) 10.4(3.0~14.0)
Коэффициент, EER 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21

Обогрев

Производительность, Вт 2290 2780 3660 5420 7180
Потребляемая мощность,Вт 634 770 1013 1500 1985
Номинальный Ток, А 3.0(1.2~6.8) 3.6(1.3~7.1) 4.7(1.4~8.0) 7.1(2.4~12.0) 9.4(3.0~14.0)
Коэффициент, COP 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

Класс энергоэффективности А А А А А
Максимальная потребляемая мощность, Вт      1550 1600 1800 2500 2800

Максимальный потребляемый ток,А            6,8 7,1 8 12 14

Электропитание, Ph-V-Hz 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ 220-240V/50HZ
Степень защиты, IP IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс защиты электрической сети Class I Class I Class I Class I Class I
Макс. длина трассы, м 15 15 15 15 15
Макс. перепад высот, м 5 5 5 5 5
Диаметр жидкостной трубы, мм 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4)
Диаметр газовой трубы, мм 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 12.7mm (1/2)

Внутренний блок
Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ) 450 520 540 800 900
Уровень шума, дБ (А) (выс/средн/мин) 30/26/22 31/26/22 32/28/24 34/30/26 36/32/28

Вес, кг
Нетто 6,5 6,5 7,5 10 12
Брутто 8,5 8,5 9,5 13 14,5

Размер 
(Ш*Д*В), мм

Размер(Ш*Д*В) 698×255×190 698×255×190 777×250×201 910×294×206 1010×315×220
Упаковка (Ш*Г*В) 764×325×257 764×325×257 840×315×260 979×372×277 1096×390×297

Внешний блок
Уровень шума, дБ (А) 49 49 49 54 55

Вес, кг
нетто 19 19,5 20 24,5 31
брутто 20,5 21 21,5 27,5 33,5

Рамер(Ш*Д*В), 
мм

Размер(Ш*Д*В) 712×276×459 712×276×459 712×276×459 795×305×549 853×349×602
Упаковка (Ш*Г*В) 765×310×481 765×310×481 765×310×481 835×328×575 890×385×628

Параметры 
компрессора

Тип Rotary DC Inverter
Модель GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Силовой кабель, мм 3*1,5 3*1,5 3*1,5 3*2,5 3*2,5
Межблочный кабель 5*1,5 5*1,5 5*1,5 5*2,5 5*2,5
Фреон R32 R32 R32 R32 R32

Количество фреона, гр. 380 400 460 670 1040

Диапазон 
рабочих темпе-
ратур, 0С

Внутренний  
(охлаждение/обогрев) >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32

Внешний
(охлаждение/обогрев) 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24
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Модель MULT 07 MULT 09 MULT 12 MULT 18
Охлаждение

Производительность, Вт 2000 (1000-2700) 2580(1400-3300) 3500(1700-3700) 5270(2500-5800)
Потребляемая мощность, Вт 35 35 35 35

Обогрев
Производительность, Вт 4000(1200-6800) 4000(1200-6800) 4000(1200-6800) 6300(1600-8800)
Потребляемая мощность,Вт 35 35 35 35

Электропитание, V/HZ 220-240V~/50HZ 220-240V~/50HZ 220-240V~/50HZ 220-240V~/50HZ
Расход воздуха, м/ч 420 420 550 800

Уровень шума, дБ (А) (выс/средн/мин) 33/25/22 33/25/22 33/25/22 38/35/27

Вес, кг
Без упаковки 6,5 6,5 8 10
В упаковке 8,5 8,5 10,5 13

Размер 
(Ш*Д*В), мм

Без упаковки 698×255×190 698×255×190 777×250×201 910×294×206
В упаковке 764×325×257 764×325×257 850×320×275 979×372×277

Диаметр жидкостной трубы, мм 2x6,35 (1/4) 2x6,35 (1/4) 2x6,35 (1/4) 2x6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм 2x9,52 (3/8) 2x9,52 (3/8) 2x9,52 (3/8) 2x9,52 (3/8)
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Модель DNP-36A DNP-48A DNP-60A

Охлаждение

Производительность, Вт 10550 14200 16200
Потребляемая мощность, Вт 3280 4580 5225
Номинальный Ток, А 7,80 9,30 12,00
Коэффициент, EER 3,22 3,10 3,10

Обогрев

Производительность, Вт 12000 15250 17800
Потребляемая мощность, Вт 3320 4350 5100
Номинальный Ток, А 7,20 9,50 11,30
Коэффициент, COP 3,61 3,51 3,49

Макс. длина трассы, м 30 50 50
Макс. перепад высот, м 20 30 30

Диаметр жидкостной трубы, мм 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8)

Диаметр газовой трубы, мм 15.88mm(5/8) 19.05mm(3/4) 19.05mm(3/4)

Внутренний блок
Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ) 1700/1500/1400 2177/1689/1434 2177/1689/1500
Уровень шума, дБ (А) (выс/средн/мин) 45/43/39 45/43/41 47/44/43

Вес, кг
нетто 29 38 38
брутто 35 44 44

Размер 
(Ш*Д*В), мм

Размер(Ш*Д*В) 1275×675×235 1635x675x235 1635x675x235
Упаковка (Ш*Г*В) 1350x748x305 1710x748x305 1710x748x305

Внешний блок
Уровень шума, дБ (А) 57 58 58

Вес, кг
нетто 60 81 91
брутто 64 90 102

Размер 
(Ш*Д*В), мм

Размер(Ш*Д*В) 910×805×360 940x1250x340 940x1250x340
Упаковка (Ш*Г*В) 1030×860×475 1030x1365x430 1030x1365x430

Параметры 
компрессора

Тип
Модель GMCC GMCC GMCC

Силовой кабель, мм 5*2,5 5*2,5 5*2,5
Межблочный кабель 5*1,5 5*1,5 5*1,5
Фреон R410А R410А R410А

Количество фреона, гр. 1,9 2,9 3,0

Диапазон 
рабочих темпе-
ратур, 0С

Внутренний (охлаждение/обогрев) >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32

Внешний (охлаждение/обогрев) 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24
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Модель DCS-18A DCS-24A DCS-36A DCS-48A DCS-60A

Охлаждение

Производительность, Вт 5300 7300 10550 14200 16200
Потребляемая мощность, Вт 1650 2270 3280 4580 5225
Номинальный Ток, А 7,65 8,70 7,80 9,30 11,00
Коэффициент, EER 3,21 3,22 3,22 3,10 3,10

Обогрев

Производительность, Вт 5600 7500 12000 15250 17800
Потребляемая мощность, Вт         1550          2070          3320 4350 5100
Номинальный Ток, А 8,00 8,00 7,20 9,50 11,30
Коэффициент, COP 3,61 3,62 3,61 3,51 3,49

Макс. длина трассы, м 20 20 30 50 50
Макс. перепад высот, м 15 15 20 30 30

Диаметр жидкостной трубы, мм 6.35mm(1/4) 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8)

Диаметр газовой трубы, мм 12.7mm(1/2) 15.88mm(5/8) 15.88mm(5/8) 19.05mm(3/4) 19.05mm(3/4)

Внутренний блок
Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ) 800/750/600 1500/1300/1100 1600/1500/1400 1800/1600/1400 1900/1700/1500

Уровень шума, дБ (А) (выс/средн/мин) 41/38/34 43/41/37 45/43/39 45/43/41 47/44/43

Вес, кг
нетто 19 22 26 28 28
брутто 22 27 30 33 33

Размер 
(Ш*Д*В), мм

Размер(Ш*Д*В) 575×260×575 830x230x830 840x245x840 830x290x830 830x290x830
Упаковка (Ш*Г*В) 725×300×725 925x290x925 935x305x935 925x360x925 925x360x925

Внешний блок
Уровень шума, дБ (А) 55 56 57 58 58

Вес, кг
нетто 34,5 47 60 81 91
брутто 38,5 50 64 90 102

Размер 
(Ш*Д*В), мм

Размер(Ш*Д*В) 780×590×288 845×700×330 910×805×360 940x1250x340 940x1250x340
Упаковка (Ш*Г*В) 890×628×385 960×735×430 1030×860×475 1030x1365x430 1030x1365x430

Параметры 
компрессора

Тип
Модель GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Силовой кабель, мм 3*2,5 3*2,5 5*2,5 5*2,5 5*2,5
Межблочный кабель 8*1,5 8*1,5 5*1,5 5*1,5 5*1,5
Фреон R410А R410А R410А R410А R410А
Количество фреона, гр. 1,2 1,9 1,9 2,9 3,0

Диапазон 
рабочих  
температур, 0С

Внутренний (охлаждение/обогрев) >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32

Внешний (охлаждение/обогрев) 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24

Декоративная панель

Панель

Размер(Ш*Д*В) мм 650×30×650 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950

Упаковка (Ш*Г*В) мм 690×65×690 1035×80×1035 1035×80×1035 1035×80×1035 1035×80×1035

Вес без упаковки/Вес в упаковке, кг 2.5/4.5 6/9 6/9 6/9 6/9
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Модель DCS-18CH DCS-24CH DCS-36CH DCS-48CH DCS-60CH

Охлаждение

Производительность, Вт 5500 7300 10700 14200 16200
Потребляемая мощность, Вт 1350 1800 3300 4420 5040
Номинальный Ток, А 9.2 11.5 16.0 7.6 8.2
Коэффициент, EER 4.07 4.06 3.24 3.21 3.21

Обогрев

Производительность, Вт 5700 7600 12000 15400 17800
Потребляемая мощность, Вт 1570 2105 3320 4260 4930
Номинальный Ток, А 10 10.8 16.5 7.3 8.1
Коэффициент, COP 3.63 3.61 3.61 3.62 3.61

Производительность, Вт 30 30 30 50 50
Потребляемая мощность, Вт 15 15 15 30 30

Номинальный Ток, А 6.35mm(1/4) 6.35mm(1/4) 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8)

Коэффициент, COP 12.7mm(1/2) 12.7mm(1/2) 15.88mm(5/8) 15.88mm(5/8) 15.88mm(5/8)

Внутренний блок
Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ) 3200 4000 4900 6300 6300

Уровень шума, дБ (А) (выс/средн/мин) 41/38/34 43/41/37 45/43/39 45/43/41 47/44/43

Вес, кг
нетто 19 23 24 30 30
брутто 21 28 28 35 36

Размер 
(Ш*Д*В), мм

Размер(Ш*Д*В) 575x575x260 840×840×245 840×840×245 840×840×290 840×840×290
Упаковка (Ш*Г*В) 725x725x300 935×935×305 935×935×305 935×935×350 935×935×350

Внешний блок
Уровень шума, дБ (А) 55 56 57 58 58

Вес, кг
нетто 28 31 47 65 75
брутто 30 33 51 70 83

Размер 
(Ш*Д*В), мм

Размер(Ш*Д*В) 780×307×605 780×307×605 910×378×804 910×378×804 1010×436×858
Упаковка (Ш*Г*В) 890×385×628 890×385×628 1022x480x860 1022x480x860 1135x530x970

Параметры 
компрессора

Тип DC INVERTER
Модель GMCC GMCC Panasonic Panasonic Panasonic

Силовой кабель, мм 3*2,5 3*2,5 3*2,5 5*2,5 5*2,5
Межблочный кабель 5*1.5 5*1.5 5*1.5 5*1.5 5*1.5
Фреон R410А R410А R410А R410А R410А
Количество фреона, гр. 1,0 1,7 2,05 2,98 2,8

Диапазон 
рабочих темпе-
ратур, 0С

Внутренний (охлаждение/обогрев) >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32

Внешний (охлаждение/обогрев) 15~43/-15~24 15~43/-15~24 15~43/-15~24 15~43/-15~24 15~43/-15~24

Декоративная панель

Панель

Размер(Ш*Д*В) мм 650x650x30 950x950x45 950x950x45 950x950x45 950x950x45

Упаковка (Ш*Г*В) мм 735x735x130 1055x1055x90 1055x1055x90 1055x1055x90 1055x1055x90

Вес без упаковки/Вес в упаковке, кг 2.5/4.5 6/9 6/9 6/9 6/9
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Модель DKN-36A DKN-48A DKN-60A DKN-100A

Охлаждение

Производительность, Вт 10550 14200 16200 27000
Потребляемая мощность, Вт 3280 4580 5225 9650
Номинальный Ток, А 7,80 9,30 12,00 20,10
Коэффициент, EER 3,22 3,10 3,10 2,80

Обогрев

Производительность, Вт 12000 15250 17800 28000
Потребляемая мощность, Вт          3320 4350 5100 8750
Номинальный Ток, А 7,20 9,50 12,40 17,00
Коэффициент, COP 3,61 3,51 3,49 3,20

Макс. длина трассы, м 30 50 50 50
Макс. перепад высот, м 20 30 30 30

Диаметр жидкостной трубы, мм 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 9.52mm(3/8) 2x9.52mm(3/8)

Диаметр газовой трубы, мм 15.88mm(5/8) 19.05mm(3/4) 19.05mm(3/4) 2x19.05mm(3/4)

Внутренний блок
Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ) 1700/1500/1400 2177/1689/1434 2177/1689/1500 4500

Уровень шума, дБ (А) (выс/средн/мин) 45/43/39 45/43/41 47/44/43 58/56/53

Вес, кг
нетто 35 43 43 121
брутто 42 50 50 160

Размер 
(Ш*Д*В), мм

Размер(Ш*Д*В) 1140x270x745 1200x300x835 1200x300x835 1366x758x470
Упаковка (Ш*Г*В) 1345x345x830 1405x375x925 1405x375x925 1620x975x700

Внешний блок
Уровень шума, дБ (А) 57 58 58 63

Вес, кг
нетто 60 81 91 154
брутто 64 90 102 171

Размер 
(Ш*Д*В), мм

Размер(Ш*Д*В) 910×805×360 940x1250x340 940x1250x340 1120x400x1560
Упаковка (Ш*Г*В) 1030×860×475 1030x1365x430 1030x1365x430 1250x560x1721

Параметры 
компрессора

Тип
Модель GMCC GMCC Panasonic Panasonic

Силовой кабель, мм GMCC GMCC GMCC GMCC
Межблочный кабель 5*2,5 5*2,5 5*2,5 5*2,5
Фреон 5*1,5 5*1,5 5*1,5 5*1,5
Количество фреона, гр. R410А R410А R410А R410А

Диапазон 
рабочих темпе-
ратур, 0С

Внутренний (охлаждение/обогрев) >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32 >16/0~32

Внешний (охлаждение/обогрев) 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24 15~43/-7~24
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2024

MVRF-H250/DCPH3 MVRF-H280/DCPH3 MVRF-H330/DCPH3 MVRF-H400/DCPH3

MVRF-H450/DCPH3 MVRF-H500/DCPH3 MVRF-H560/DCPH3 MVRF-H610/DCPH3

VRF 7 SERIES
7

Потр. мощность охлаждение

Потр. мощность обогрев

Потр. мощность охлаждение

Потр. мощность обогрев

Модель

Модель

50-125 50-125 50-125 50-125

50-125 50-125 50-125 50-125

MVRF-H250/DNCPH3 MVRF-H280/DNCPH3 MVRF-H330/DNCPH3 MVRF-H400/DNCPH3

MVRF-H450/DNCPH3 MVRF-H500/DNCPH3 MVRF-H560/DNCPH3 MVRF-H610/DNCPH3

Потр. мощность охлаждение

Потр. мощность обогрев

Потр. мощность охлаждение

Потр. мощность обогрев

Модель

Модель

50-125 50-125 50-125 50-125

50-125 50-125 50-125 50-125
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2024MINI VRF

MINI VRF- 
H100/2DCPH1

MINI VRF- 
H80/2DCPH1

MINI VRF- 
H120/2DCPH1

MINI VRF- 
H140/2DCPH1

VRF наружные блоки, 220~ 240V-50/60Hz

Потр. мощность охлаждение

Потр. мощность обогрев

8
9

220~240,50,1
2.00
4.0

2.63
4.15

12000 
 56

DC inverter
1

DC motor
2

50~125
970x395x803

1090x480x855
65
70

9.52
15.88

-15~49
-15~27

10
11.5

220~240,50,1
2.51
3.98
2.85
4.04

12000 
 57

DC inverter
1

DC motor
2

50~125
970x370x800

1040x830x1800
66
71

9.52
15.88

-15~55
-20~24

12.3
13.2

220~240,50,1
3.15
3.90
3.41
3.87

12000 
 57

DC inverter
1

DC motor
2

50~125
970x370x800

1040x830x1800
100
113
9.52

15.88
-15~55
-20~24

MINI VRF- 
H220/2ACPH3

Потр. мощность охлаждение

Потр. мощность обогрев

22,4
24,5

~3/380-415/50
6,8

3,29
5,9

4.15
12000 

 60
DC inverter

1
AC motor

2
50~125

1120x400x1510
1270x560x1710

165
185
9.52
22.2

-15~49
-15~27

16
18

220~240,50,1
4,55
3,52
4,8

3.75
14000 

  57
DC inverter

1
DC motor

2
50~125

940x340x1320
1400x830x1800

102
115
9.52

19.05
-15~55
-20~24

26
28,5

~3/380-415/50
7,6

3,42
6,8

4.19
12000 

  60
DC inverter

1
AC motor

2
50~125

1120x400x1510
1270x560x1710

165
185
9.52
22.2

-15~49
-15~27

MINI VRF- 
H280/2ACPH3

MINI VRF- 
H160/2DCPH1

Модель

Модель

14
16

220~240,50,1
3.86
3.63
4.05
4.07

12000 
 57

DC inverter
1

DC motor
2

50~125
970x370x800

1040x830x1800
100
113
9.52

15.88
-15~55
-20~24

MINI VRF- 
H100/2DNCPH1

MINI VRF- 
H080/2DNCPH1

MINI VRF- 
H120/2DNCPH1

MINI VRF- 
H140/2DNCPH1

Потр. мощность охлаждение

Потр. мощность обогрев

8
9

220~240,50,1
2.00
4.0

2.63
4.15

12000 
 56

DC inverter
1

DC motor
2

50~125
970x395x803

1090x480x855
65
70

9.52
15.88

-15~49
-15~27

10
11.5

220~240,50,1
2.51
3.98
2.85
4.04

12000 
 57

DC inverter
1

DC motor
2

50~125
970x370x800

1040x830x1800
66
71

9.52
15.88

-15~55
-20~24

12.3
13.2

220~240,50,1
3.15
3.90
3.41
3.87

12000 
 57

DC inverter
1

DC motor
2

50~125
970x370x800

1040x830x1800
100
113
9.52

15.88
-15~55
-20~24

MINI VRF- 
 H220/2DNACPH3

Потр. мощность охлаждение

Потр. мощность обогрев

22,4
24,5

~3/380-415/50
6,8

3,29
5,9

4.15
12000 

 60
DC inverter

1
AC motor

2
50~125

1120x400x1510
1270x560x1710

165
185
9.52
22.2

-15~49
-15~27

16
18

220~240,50,1
4,55
3,52
4,8

3.75
14000 

  57
DC inverter

1
DC motor

2
50~125

940x340x1320
1400x830x1800

102
115
9.52

19.05
-15~55
-20~24

26
28,5

~3/380-415/50
7,6

3,42
6,8

4.19
12000 

  60
DC inverter

1
AC motor

2
50~125

1120x400x1510
1270x560x1710

165
185
9.52
22.2

-15~49
-15~27

MINI VRF- 
H280/2DNACPH3

MINI VRF- 
H160/2DNCPH1

Модель

Модель

14
16

220~240,50,1
3.86
3.63
4.05
4.07

12000 
 57

DC inverter
1

DC motor
2

50~125
970x370x800

1040x830x1800
100
113
9.52

15.88
-15~55
-20~24
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2024НАСТЕННЫЕ

WM-VRF-H22/DC WM-VRF-H28/DC WM-VRF-H36/DC

WM-VRF-H45/DC WM-VRF-H56/DC WM-VRF-H71/DC

Потр. мощность

Потр. мощность

Модель Внутренний блок

Модель Внутренний блок

9.52 (3/8)

WM-VRF-H22/DNC WM-VRF-H28/DNC WM-VRF-H36/DNC

WM-VRF-H45/DNC WM-VRF-H56/DNC WM-VRF-H71/DNC

Потр. мощность

Потр. мощность

Модель Внутренний блок

Модель Внутренний блок

9.52 (3/8)
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КОМПАКТНЫЕ КАССЕТНЫЕ 2024

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ КАССЕТНЫЕ 2024

CS-VRF-H28/DC4W CS-VRF-H36/DC4W CS-VRF-H45/DC4W CS-VRF-H56/DC4W

Потр. мощность

Декоративная панель DMB13 DMB13 DMB13 DMB13

Модель Внутренний блок CS-VRF-H71/
DC4W

CS-VRF-H80/
DC4W

CS-VRF-H90/
DC4W

CS-
VRF-H100/

DC4W

CS-
VRF-H112/

DC4W

CS-
VRF-H125/

DC4W

CS-
VRF-H140/

DC4W

Производи-
тельность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

7.1
8.0

8.0
10.0

9.0
11.0

10.0
12.0

11.2
12.8

12.5
12.8

14.0
15.0

Электропита-
ние

Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт  40

 
40 65

220~240, 50, 1
65

 
101

 
101

 
101

Эффективность
Воздушный поток 
 

Уровень шума 

м3/ч

дБ(А)

1250/1040/910

38/34/30

1250/1040/910

38/34/30

1500/1200/1050

43/39/30

1500/1200/1050

43/39/30

1800/1440/1260

45/42/40

1800/1440/1260

45/42/40

1800/1440/1260

45/42/40

Размер
(ШхГхВ)

Нетто
Брутто
Нетто (Панель)
Брутто (Панель)

мм
мм
мм
мм

835х835х250
910х910х310
950х950х55

1000x1000x100

835х835х250
910х910х310
950х950х55

1000x1000x100

835х835х250
910х910х310
950х950х55

1000x1000x100

835х835х250
910х910х310
950х950х55

1000x1000x100

835х835х290
910х910х350
950х950х55

1000x1000x100

835х835х290
910х910х350
950х950х55

1000x1000x100

835х835х290
910х910х350
950х950х55

1000x1000x100

Вес
Нетто/брутто
Нетто/брутто 
(Панель)

кг
кг

24/29
5/7

24/29
5/7

25/30
5/7

25/30
5/7

26/31
5/7

26/31
5/7

26/31
5/7

Декоративная панель

Диаметр трубы
Жидкость
Газ
Дренаж

мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

2024

2024

CS-VRF-H28/DNC4W CS-VRF-H36/DNC4W CS-VRF-H45/DNC4W CS-VRF-H56/DNC4W

Потр. мощность

Декоративная панель DMB13 DMB13 DMB13 DMB13

Модель Внутренний блок CS-VRF-H71/
DNC4W

CS-VRF-H80/
DNC4W

CS-VRF-H90/
DNC4W

CS-
VRF-H100/

DNC4W

CS-
VRF-H112/

DNC4W

CS-
VRF-H125/

DNC4W

CS-
VRF-H140/

DNC4W

Производи-
тельность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

7.1
8.0

8.0
10.0

9.0
11.0

10.0
12.0

11.2
12.8

12.5
12.8

14.0
15.0

Электропита-
ние

Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт  40

 
40 65

220~240, 50, 1
65

 
101

 
101

 
101

Эффективность
Воздушный поток 
 

Уровень шума 

м3/ч

дБ(А)

1250/1040/910

38/34/30

1250/1040/910

38/34/30

1500/1200/1050

43/39/30

1500/1200/1050

43/39/30

1800/1440/1260

45/42/40

1800/1440/1260

45/42/40

1800/1440/1260

45/42/40

Размер
(ШхГхВ)

Нетто
Брутто
Нетто (Панель)
Брутто (Панель)

мм
мм
мм
мм

835х835х250
910х910х310
950х950х55

1000x1000x100

835х835х250
910х910х310
950х950х55

1000x1000x100

835х835х250
910х910х310
950х950х55

1000x1000x100

835х835х250
910х910х310
950х950х55

1000x1000x100

835х835х290
910х910х350
950х950х55

1000x1000x100

835х835х290
910х910х350
950х950х55

1000x1000x100

835х835х290
910х910х350
950х950х55

1000x1000x100

Вес
Нетто/брутто
Нетто/брутто 
(Панель)

кг
кг

24/29
5/7

24/29
5/7

25/30
5/7

25/30
5/7

26/31
5/7

26/31
5/7

26/31
5/7

Декоративная панель DNMB12

Диаметр трубы
Жидкость
Газ
Дренаж

мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)
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ультратонкие
2024КАНАЛЬНЫЕ низконапорные

2024КАНАЛЬНЫЕ средненапорные
5

Потр. мощность

Нетто/Брутто

25

32

10(30)

700/470/200
1005/580/275

18.5/22

25

32

10(30)

700/470/200
1005/580/275

18.5/22

25

32

10(30)

700/470/200
1005/580/275

18.5/22

35

34

10(30)

1000/470/200
1305/580/275

23.5/28

35

34

10(30)

1000/470/200
1305/580/275

23.5/28

Модель Внутренний блок DUCT-VRF 
H071/4R1A80

DUCT-VRF 
H080/4R1A80

DUCT-VRF 
H090/4R1A80

DUCT-VRF 
H0100/4R1A80

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

7.1
8.0

8.0
9.5

9.0
10.0

10.0
11.2

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

220~240, 50, 1
 215

 220~240, 50, 1
215

220~240, 50, 1
220

220~240, 50, 1
220

Эффективность
Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч

дБ(А)
1200/930/730

43/40/37
1200/930/730

43/40/37
1200/950/750

44/41/38
1200/950/750

44/41/38
Давление (ESP) Ра 50 50 50 50

Размер
(ШхГхВ)

Нетто
Брутто

мм
мм

1000/700/245
1230х830х300

1000/700/245
1230х830х300

1000/700/245
1230х830х300

1000/700/245
1230х830х300

Вес Нетто/Брутто
 

кг 30/36 30/36 32/38 32/38

Диаметр трубы
Жидкость
Газ
Дренаж

мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

Модель Внутренний блок DS-VRF-H22/AC30P DS-VRF-H28/AC30P DS-VRF-H36/AC30P DS-VRF-H45/AC30P DS-VRF-H56/AC30P

ультратонкие
2024

2024
5

Потр. мощность

Нетто/Брутто

25

32

10(30)

700/470/200
1005/580/275

18.5/22

25

32

10(30)

700/470/200
1005/580/275

18.5/22

25

32

10(30)

700/470/200
1005/580/275

18.5/22

35

34

10(30)

1000/470/200
1305/580/275

23.5/28

35

34

10(30)

1000/470/200
1305/580/275

23.5/28

Модель Внутренний блок DN-VRF-H71
/AC50P

DN-VRF-H80
/AC50P

DN-VRF-H90
/AC50P

DN-VRF-H100
/AC50P

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

7.1
8.0

8.0
9.5

9.0
10.0

10.0
11.2

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

220~240, 50, 1
 215

 220~240, 50, 1
215

220~240, 50, 1
220

220~240, 50, 1
220

Эффективность
Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч

дБ(А)
1200/930/730

43/40/37
1200/930/730

43/40/37
1200/950/750

44/41/38
1200/950/750

44/41/38
Давление (ESP) Ра 50 50 50 50

Размер
(ШхГхВ)

Нетто
Брутто

мм
мм

1000/700/245
1230х830х300

1000/700/245
1230х830х300

1000/700/245
1230х830х300

1000/700/245
1230х830х300

Вес Нетто/Брутто
 

кг 30/36 30/36 32/38 32/38

Диаметр трубы
Жидкость
Газ
Дренаж

мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

Модель Внутренний блок DS-VRF-H22/DN30P DS-VRF-H28/DN30P DS-VRF-H36/DN30P DS-VRF-H45/DN30P DS-VRF-H56/DN30P

Fresh
Air
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2024КАНАЛЬНЫЕ высоконапорные
5

Модель Внутренний блок DUCT-VRF 
H112/AC50P

DUCT-VRF 
H125/AC50P

DUCT-VRF 
H140/AC50P

DUCT-VRF 
H150/AC50P

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

11.2
12.5

12.5
14.0

14.0
15.5

15.0
16.5

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

220~240, 50, 1
 320

 220~240, 50, 1
320

220~240, 50, 1
320

220~240, 50, 1
320

Эффективность
Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч

дБ(А)
1870/1550/1320

45/42/39
1870/1550/1320

45/42/39
1870/1550/1320

45/42/39
1870/1550/1320

46/43/40

Размер
(ШхГхВ)

Нетто
Брутто

мм
мм

1400х700х245
1630х830х300

1400х700х245
1630х830х300

1400х700х245
1630х830х300

1400х700х245
1630х830х300

Вес Нетто/брутто кг 43/50 43/50 43/50 43/50

Диаметр трубы
Жидкость
Газ
Дренаж

мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

Модель Внутренний блок DH-VFR-H112/
AC196P

DH-VFR-H125/
AC196P

DH-VFR-H140/
AC196P

DH-VFR-H150/
AC196P

DH-VFR-H220/
DC220P

DH-VFR-H280/
DC220P

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

11.2
12.8

12.5
13.3

14.0
15.0

15.0
16.0

22.4
25.0

28.0
31.5

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

220~240, 50, 1
 600

 220~240, 50, 1
600

220~240, 50, 1
600

220~240, 50, 1
600

220~240, 50, 1
1250

220~240, 50, 1
1250

Эффективность
Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч

дБ(А)
2000/1600/1400

60/57/51
2000/1600/1400

60/57/51
2000/1600/1400

60/57/51
2000/1600/1400

60/57/51
4000/3200/2600

55
4000/3200/2600

55

Размер
(ШхГхВ)

Нетто
Брутто

мм
мм

1200х719х380
1235х760х415

1200х719х380
1235х760х415

1200х719х380
1235х760х415

1200х719х380
1235х760х415

1350х700х460
1540х810х610

1350х700х460
1540х810х610

Вес Нетто/Брутто кг 56/59 56/59 56/59 56/59 91/110 91/110

Диаметр трубы
Жидкость
Газ
Дренаж

мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

9.52(3/8)
19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)

R3/4in(DN20)

9.52(3/8)

R3/4in(DN20)

9.52(3/8)

R3/4in(DN20)

9.52(3/8)

R3/4in(DN20)

12.7(1/2)
22.2 (7/8)

R3/4in(DN20)

9.52(3/8)
22.2(7/8)

R3/4in(DN20)

Давление (ESP) Ра 50 50 50 50

Давление (ESP) Ра 196 196 196 196 196 196

2024
5

Модель Внутренний блок

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

11.2
12.5

12.5
14.0

14.0
15.5

15.0
16.5

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

220~240, 50, 1
 320

 220~240, 50, 1
320

220~240, 50, 1
320

220~240, 50, 1
320

Эффективность
Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч

дБ(А)
1870/1550/1320

45/42/39
1870/1550/1320

45/42/39
1870/1550/1320

45/42/39
1870/1550/1320

46/43/40

Размер
(ШхГхВ)

Нетто
Брутто

мм
мм

1400х700х245
1630х830х300

1400х700х245
1630х830х300

1400х700х245
1630х830х300

1400х700х245
1630х830х300

Вес Нетто/брутто кг 43/50 43/50 43/50 43/50

Диаметр трубы
Жидкость
Газ
Дренаж

мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

9/52(3/8)
15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

Модель Внутренний блок DN-VFR-H112/
AC196P

DN-VFR-H125/
AC196P

DN-VFR-H140/
AC196P

DN-VFR-H150/
AC196P

DN-VFR-H220/
DC220P

DN-VFR-H280/
DC220P

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

11.2
12.8

12.5
13.3

14.0
15.0

15.0
16.0

22.4
25.0

28.0
31.5

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

220~240, 50, 1
 600

 220~240, 50, 1
600

220~240, 50, 1
600

220~240, 50, 1
600

220~240, 50, 1
1250

220~240, 50, 1
1250

Эффективность
Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч

дБ(А)
2000/1600/1400

60/57/51
2000/1600/1400

60/57/51
2000/1600/1400

60/57/51
2000/1600/1400

60/57/51
4000/3200/2600

55
4000/3200/2600

55

Размер
(ШхГхВ)

Нетто
Брутто

мм
мм

1200х719х380
1235х760х415

1200х719х380
1235х760х415

1200х719х380
1235х760х415

1200х719х380
1235х760х415

1350х700х460
1540х810х610

1350х700х460
1540х810х610

Вес Нетто/Брутто кг 56/59 56/59 56/59 56/59 91/110 91/110

Диаметр трубы
Жидкость
Газ
Дренаж

мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

9.52(3/8)
19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)

R3/4in(DN20)

9.52(3/8)

R3/4in(DN20)

9.52(3/8)

R3/4in(DN20)

9.52(3/8)

R3/4in(DN20)

12.7(1/2)
22.2 (7/8)

R3/4in(DN20)

9.52(3/8)
22.2(7/8)

R3/4in(DN20)

Давление (ESP) Ра 50 50 50 50

Давление (ESP) Ра 196 196 196 196 196 196

Fresh
Air

DN-VRF-H112
/AC50P

DN-VRF-H125
/AC50P

DN-VRF-H140
/AC50P

DN-VRF-H150
/AC50P
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VRF внутренние блоки
2024Напольно-потолочные 

Модель Внутренний блок FC-VRF-H45/DC FC-VRF-H56/DC FC-VRF-H71/DC FC-VRF-H80/DC

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

4.5
5.0

5.6
5.0

7.1
8.0

8.0
9.0

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

 220~240/50
50

 220~240/50
50

 220~240/50
50

 220~240/50
50

Эффективность Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч
дБ(А)

940/895/700/650/600
42/41/38/37/36

940/895/700/650/600
42/41/38/37/36

940/895/700/650/600
42/41/38/37/36

940/895/700/650/600
42/41/38/37/36

Размер
(ШхГхВ)

Без упаковки
В упаковке

мм
мм

1000х690х235
1080х770х325

1000х690х235
1080х770х325

1000х690х235
1080х770х325

1280х690х235
1360х770х325

Вес Нетто/брутто кг 29/33.5 29/33.5 29/33.5 35.5/41

Диаметр труб
(Наружный)

Жидкость
Газ
Дренаж

мм 
мм 
мм 

6.35
12.7

DN20

6.35
12.7

DN20

6.35
12.7

DN20

9.52
15.88
DN20

Модель Внутренний блок FC-VRF-H90/DC FC-VRF-H112/DC FC-VRF-H125/DC FC-VRF-H140/DC

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

9.0
11.0

11.2
12.8

12.5
14.0

14.0
15.0

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

 220~240/50
87

 220~240/50
150

 220~240/50
150

 220~240/50
150

Эффективность Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч
дБ(А)

1300/1245/1020/930/840
43/42/39/38/37

2040/1890/1740/1560/1440
50/49/45/43/41

2040/1890/1740/1560/1440
50/49/45/43/41

1800/1440/1260
50/49/45/43/41

Размер
(ШхГхВ)

Без упаковки
В упаковке

мм
мм

1280х690х235
1360х770х325

1600х690х235
1680х770х325

1600х690х235
1680х770х325

1600х690х235
1680х770х325

Вес Нетто/брутто кг 35.5/41 42/49 42/49 42/49

Диаметр труб
(Наружный)

Жидкость
Газ
Дренаж

мм 
мм 
мм 

9.52
15.88
DN20

9.52
15.88
DN20

9.52
15.88
DN20

9.52
15.88
DN20

2024 

Модель Внутренний блок FC-VRF-H45/DN FC-VRF-H56/DN FC-VRF-H71/DN FC-VRF-H80/DN

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

4.5
5.0

5.6
5.0

7.1
8.0

8.0
9.0

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

 220~240/50
50

 220~240/50
50

 220~240/50
50

 220~240/50
50

Эффективность Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч
дБ(А)

940/895/700/650/600
42/41/38/37/36

940/895/700/650/600
42/41/38/37/36

940/895/700/650/600
42/41/38/37/36

940/895/700/650/600
42/41/38/37/36

Размер
(ШхГхВ)

Без упаковки
В упаковке

мм
мм

1000х690х235
1080х770х325

1000х690х235
1080х770х325

1000х690х235
1080х770х325

1280х690х235
1360х770х325

Вес Нетто/брутто кг 29/33.5 29/33.5 29/33.5 35.5/41

Диаметр труб
(Наружный)

Жидкость
Газ
Дренаж

мм 
мм 
мм 

6.35
12.7

DN20

6.35
12.7

DN20

6.35
12.7

DN20

9.52
15.88
DN20

Модель Внутренний блок FC-VRF-H90/DN FC-VRF-H112/DN FC-VRF-H125/DN FC-VRF-H140/DN

Производитель-
ность

Охлаждение
Обогрев

кВт
кВт

9.0
11.0

11.2
12.8

12.5
14.0

14.0
15.0

Электропитание Питание
Потр. Мощность

V~,Hz,Ph
Вт

 220~240/50
87

 220~240/50
150

 220~240/50
150

 220~240/50
150

Эффективность Воздушный поток 
Уровень шума 

м3/ч
дБ(А)

1300/1245/1020/930/840
43/42/39/38/37

2040/1890/1740/1560/1440
50/49/45/43/41

2040/1890/1740/1560/1440
50/49/45/43/41

1800/1440/1260
50/49/45/43/41

Размер
(ШхГхВ)

Без упаковки
В упаковке

мм
мм

1280х690х235
1360х770х325

1600х690х235
1680х770х325

1600х690х235
1680х770х325

1600х690х235
1680х770х325

Вес Нетто/брутто кг 35.5/41 42/49 42/49 42/49

Диаметр труб
(Наружный)

Жидкость
Газ
Дренаж

мм 
мм 
мм 

9.52
15.88
DN20

9.52
15.88
DN20

9.52
15.88
DN20

9.52
15.88
DN20

Fresh
Air
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2024

2024

2024

Контроллеры: 
DARVK - OA
DARVK - OOA
DARVK - O1A
DARVK - O2A
DARVK - O3A

DAFG -00B

DAFG -12B

DAFG -24B

DAFG -34B

DAFG -50B

DAFG -64B

Аксессуары Denko VRF

Аксессуары Denko VRF

VRF

VRF

VRF

VRF

VRF

VRF



4755
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